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DE DUNSTABZUGSHAUBE

Bitte befolgen Sie strikt die Anweisungen aus diesem Handbuch. Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir eventuelle Unannehmlichkeiten,
Schaden oder Brand, die aufgrund der Nichtbeachtung der Hinweise in diesem Handbuch entstehen. Die Dunstabzugshaube ist fiir die Absaugung
von Rauch und Dampf wéhrend des Kochens und nur fiir den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Das Aussehen der Dunstabzugshaube kann von den Zeichnungen in di Handbuch abweichen. Ungeachtet dessen bleiben die
Hinweise fiir Gebrauch, Wartung und Installation unverandert.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf, damit Sie es jederzeit erneut lesen kdnnen. Falls Sie das Gerat einem neuen Besitzer libergeben, sorgen
Sie bitte dafiir, dass er das Handbuch erhalt.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgféltig durch, da es wichtige Hinweise sowie Informationen zur Installation, zum Gebrauch und zur Sicherheit
enthélt.

Fiihren Sie keine elektrischen oder mechanischen Eingriffe bzw. Einstellungen am Gerat oder am Abluftschlauch durch.

Uberpriifen Sie vor dem Installieren des Gerats, ob alle Komponenten unbeschadigt sind. Falls Sie feststellen, dass eine der Komponenten
beschadigt ist, wenden Sie sich an bitte an Ihren Handler und installieren Sie das Gerét nicht.

Hinweis: Die mit dem Symbol (*) gekennzeichneten Elemente sind zusétzliches Zubehdr, das nur bei einigen Modellen vorhanden oder als
zusatzliches Zubehdr erhaltlich sind und nicht zum Lieferumfang des Gerats gehdren.

ACHTUNG!

WARNUNG!
Schliefen Sie das Gerat erst dann an das Stromnetz an, nachdem die Installation vollstdndig abgeschlossen ist.
Bevor Sie die Dunstabzugshaube reinigen oder warten, trennen Sie sie vom Stromnetz, indem Sie den Stecker des Anschlusskabels aus der
Steckdose ziehen oder die Hauptsicherung abschalten.
Tragen Sie bei Installations- oder Wartungsarbeiten immer Schutzhandschuhe.
Das Gerét ist nicht zum Gebrauch durch Kinder und Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangelnden Erfahrungen bzw. Kenntnissen bestimmt, ausgenommen sie bedienen das Gerét unter entsprechender Aufsicht oder
berticksichtigen die Anweisungen von einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen Person.
Das Gerét ist fir den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, mit dem Gerat zu spielen.
Das Gerat ist fiir den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit den Bedienelementen des Gerats oder mit dem
Gerét selbst zu spielen.
Gebrauchen Sie die Dunstabzugshaube niemals ohne das montierte Gitter!
Verwenden Sie die Haube NIEMALS als Trag- oder Stiitzflache, es sei denn, dies ist ausdriicklich in der Gebrauchsanleitung gestattet.
Wenn im Raum, in dem die Dunstabzugshaube installiert ist, auch andere Geréate verwendet werden, in denen Erdgas oder andere Brennstoffe
verbrannt werden, muss der Raum ausreichend beliiftet sein.
Das System zum Absaugen von Dampfen aus diesem Gerat darf nicht an ein vorhandenes Liftungssystem angeschlossen werden, das bereits
zu anderen Zwecken verwendet wird, z. B. fiir die Ableitung von Gasen, die bei der Verbrennung von Gas oder anderen Brennstoffen entstehen.
Das Flambieren bzw. die Verwendung von offenem Feuer direkt unter der Dunstabzugshaube ist strengstens verboten.
Die Verwendung von offenem Feuer kann die Filter beschédigen und ein Brandrisiko verursachen, deswegen sollten Sie es unter allen
Umstéanden unterlassen.
Achten Sie beim Frittieren darauf, dass sich das Ol nicht Gberhitzt und sich entztindet.
Die zuganglichen Teile der Dunstabzugshaube konnen sich beim Betrieb des unter der Haube befindlichen Kochgerats stark erhitzen.
Hinsichtlich der sowohl technischen als auch sicherheitsrelevanten Manahmen zur Ableitung von Dampfen ist es wichtig, die von den ortlichen
Behdrden festgelegten Regeln strikt einzuhalten.
Das Gerét sollte regelmaBig von innen und aulen gereinigt werden (MINDESTENS EINMAL IM MONAT).
Gebrauchen Sie das Gerét ausschlieRlich zu dem in diesem Handbuch angefiihrten Zweck. Falls Sie die Hinweise zur Reinigung von
Dunstabzugshauben und Filtern aus diesem Handbuch nicht befolgen, kann es zu Brandgefahr kommen.
Verwenden Sie die Dunstabzugshaube nicht ohne das entsprechend eingebaute Leuchtmittel, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.
Der Hersteller ibernimmt keine Haftung fiir eventuelle Fehler, Schaden oder Brande, die aufgrund der Nichtbeachtung der Hinweise in diesem
Handbuch entstehen.
| Das Geratist in Einklang mit der europaischen Richtlinie 2002/96/EG Uber die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten gekennzeichnet.
Durch die vorschriftsmaRige Entsorgung des Geréts tragen Sie zur Vermeidung von eventuellen schadlichen Einflissen auf die Umwelt und
Gesundheit der Menschen bei, die bei einer unvorschriftsmaRigen Entsorgung des ausgedienten Gerats entstehen wiirden.

Das Gerat wurde gemaR folgenden Normen bzw. Vorschriften entwickelt, getestet und hergestellt.
« Sicherheit: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
« Betriebseffizienz: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; 1ISO 5167-3; 1SO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; [EC 62301.
« EMC (elektromagnetische Vertraglichkeit): EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

DEUTSCHLAND: Aktualisierte Informationen zur Entsorgung von Altgeréten
Das Elektro- und Elektronikgerétegesetz (ElektroG) enthélt eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro und Elektro- nikgeraten.
Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.
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1.Getrennte Erfassung von Altgeraten

Elektro- und Elektronikgeréte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerdte bezeichnet. Besitzer von Altgerdten haben diese einer vom
unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufiihren. Altgeréte gehdren insbesondere nicht in den Hausmiill, sondern in spezielle Sammel-
und Riickgabesysteme.

2.Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeréten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen sind, sowie Lampen, die zer- stérungsfrei aus
dem Altgerat entnommen werden konnen, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerat zu trennen. Dies gilt nicht, soweit
Altgerate einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstragers zugefiihrt werden.

3.Mdglichkeiten der Riickgabe von Altgeréten

Besitzer von Altgeréten aus privaten Haushalten kdnnen diese bei den Sammelstellen der dffentlich-rechtlichen Entsorgungstréger oder bei den von
Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Riicknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Riicknahmepflichtig sind Geschafte mit einer Verkaufsflache von mindestens 400 m2 fiir Elektro- und Elektronikgerate sowie die- jenigen Lebensmit-
telgeschéfte mit einer Gesamtverkaufsfldche von mindestens 800 m2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate anbieten
und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom- munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen
fir Elektro- und Elektronikgerate mindestens 400 m2 betragen oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens 800 m2 betragen.
Vertreiber haben die Riicknahme grundsatzlich durch geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu
gewahrleisten.

Die Méglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe eines Altgerétes besteht bei riicknahmepfiichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues
gleichartiges Gerat, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfillt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerét an einen
privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerat auch dort zur unentgeltlichen Abholung tibergeben werden; dies gilt bei einem
Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln fir Gerate der Kategorien 1, 2 oder 4 gemaR § 2 Abs. 1 ElekiroG,
namlich,Warmeibertrager*,,Bildschirmgerate” oder,GroRgerate” (letztere mit mindestens einer duferen Abmessung tiber 50 Zentimeter). Zu einer
entsprechenden Riickgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kauf- vertrages befragt. AuBerdem besteht die Mdglichkeit der
unentgeltiichen Riickgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhangig vom Kauf eines neuen Gerétes fiir solche Altgerate, die in keiner auBeren
Abmessung groRer als 25 Zentimeter sind, und zwar be- schrankt auf drei Altgeréte pro Gerateart.

4.Datenschutz-Hinweis

Altgeréte enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere fiir Gerate der Informations- und Telekommuni- kationstechnik
wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass fiir die Léschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeréten
jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5.Bedeutung des Symbols, durchgestrichene Miilltonne*
Das auf Elektro- und Elektronikgeraten regelmaRig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Miilltonne weist darauf hin, dass das
jeweilige Gerat am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Empfehlungen zum richtigen Gebrauch, der die Umweltbelastung reduziert: Schalten Sie die Dunstabzugshaube auf die Mindestgeschwindigkeit,
sobald Sie mit dem Kochen beginnen. Lassen Sie die Dunstabzugshaube nach Beendigung des Kochvorgangs noch ein paar Minuten laufen.
Erh6hen Sie die Liftergeschwindigkeit nur bei starker Rauch- und Dampfentwicklung; verwenden Sie hohe Liiftergeschwindigkeit nur in extremen
Fallen. Ersetzen Sie bei Bedarf den Kohlefilter, um eine hohe Effizienz bei der Beseitigung von unangenehmen Gerlichen zu gewahrleisten. Reinigen
Sie bei Bedarf den Fettfilter, um einen guten Wirkungsgrad zu erreichen. Verwenden Sie den in diesem Handbuch angefiihrten Abluftschlauch mit
maximalem Durchmesser, da dies optimal ist und den Gerauschpegel reduziert.

Zusitzliche Spezifikationen fiir die Installation:
Verwenden Sie bei der Installation nur die Befestigungsschrauben, die dem Gerét beigelegt sind. Falls keine Schrauben beigelegt sind, kaufen Sie die
entsprechenden Schrauben.

Verwenden Sie nur die in den den Installationshinweisen angefiihrten Schrauben.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen autorisierten Kundendienst, an das Kundendienstcenter oder an eine andere entsprechend qualifizierte
Person.

WARNUNG! Falls Schrauben oder Montageteile nicht gemaR den Hinweisen aus diesem Handbuch installiert werden, besteht die Gefahr eines
Stromschlags.

GEBRAUCH

Diese Dunstabzugshaube ist so konstruiert, dass sie entweder zum Abluft- oder zum Filterbetrieb verwendet werden kann.

@ Abluftbetrieb

Bei dieser Variante werden die Dampfe Uber einen speziellen Abluftschlauch, der mit einem Anschlussflansch am oberen Teil der Haube verbunden
wird, ins Freie geleitet.

Achtung! Der Abluftschlauch ist nicht beigelegt und muss separat gekauft werden.
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Der Durchmesser des Abluftschlauchs sollte gleich groR sein wie der Durchmesser des Anschlussflansches.

Im waagerechten Bereich muss der Schlauch leicht nach oben (ca. 10 °) gebogen sein, damit der Austritt der Luft aus dem Raum nach aufen
erleichtert wird.

Achtung! Falls die Dunstabzugshaube mit Kohlefiltern ausgestattet ist, miissen diese entfernt werden.

Verwenden Sie fiir die Verbindung der Haube mit der Abluftéffnung einen Schlauch dessen Durchmesser dem Durchmesser der Austrittséffnung an
der Haube entspricht (Anschlussflansch).

Falls der Durchmesser des Abluftschlauchs oder die Wanddffnung kleiner ist, ist die Saugkraft geringer und die Betriebsgerausche sind wesentlich
lauter.

Fir solche Falle Gibernimmt der Hersteller keine Haftung.

Der Abluftschlauch soll so kurz wie méglich sein.

Sorgen Sie beim Einsetzen des Abluftschlauchs dafiir, dass der Schlauch so wenig wie mdglich geknickt wird. Der maximale Knickwinkel des
Abluftschlauchs betragt 90°.

Vermeiden Sie groRere Abweichungen vom Durchmesser des Abluftschlauchs.

Die Innenfléache des Abluftschlauchs sollte so glatt wie mdglich sein.

Das Material des Abluftschlauchs muss die entsprechenden Zertifikate besitzen.

Filterbetrieb
Fir diese Variante bendtigen Sie einen Kohlefilter, den Sie im Einzelhandel fiir Haushaltsgerate kaufen kdnnen.

Der Filter entfernt Fett und Gertiche aus der eingesaugten Luft; die gereinigte Luft stromt durch die Austrittséffnungen an der Oberseite des Gerats
wieder in den Raum zuriick.

INSTALLATION

Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und dem untersten Teil der Dunstabzugshaube muss bei Elektrokochfeldern mindestens 55 cm und bei
Gas- bzw. Kombi-Kochfeldern mindestens 65 cm betragen.

Falls in der Installationsanleitung fiir Gaskochfelder ein gréRerer Abstand angegeben ist, sollten Sie diesen beriicksichtigen.

& Anschluss an das Stromnetz

Die Elektroinstallation in Ihrem Haushalt muss den Angaben auf dem Typenschild im Inneren der Dunstabzugshaube entsprechen. Falls am
Netzkabel des Geréts ein Stecker angeschlossen ist, stecken Sie diesen in eine Wandsteckdose, die den giiltigen Vorschriften entspricht, und die so
installiert ist, dass der Stecker nach der Installation leicht zuganglich ist. Falls das Netzkabel des Gerats nicht mit einem Stecker ausgestattet ist
(direkter Anschluss an das Stromnetz) oder die Steckdose nach der Installation nicht leicht zugénglich ist, muss gemaR den Normen ein zweipoliger
Schalter installiert werden, um sicherzustellen, dass das Gerat unter den Bedingungen der Uberspannungskategorie IIl im Einklang mit den
Installationsanweisungen eine vollstandige Trennung vom Stromnetz gewahrleistet.

Warnung! Bevor Sie die Dunstabzugshaube an das Stromnetz anschliefen und deren Betrieb berpriifen, sollten Sie sich immer vergewissern, dass
das Netzkabel richtig angeschlossen ist.

Art der Aufstellung
Das Gerét ist sehr schwer. Bei der Handhabung und Installation der Dunstabzugshaube sollten mindestens zwei Personen zusammenarbeiten.

Vor der Installation:

« Prifen Sie, ob das gekaufte Produkt dem ausgewahlten Aufstellungsbereich entspricht.

« Entfernen Sie den Kohlefilter (*), falls dieser beigelegt ist (siehe entsprechendes Kapitel im Handbuch). Installieren Sie den Kohlefilter nur, wenn
Sie das Gerat im Umluftbetrieb verwenden.
Priifen Sie, ob sich im Inneren der Dunstabzugshaube Materialien oder Gegenstande befinden (die eventuell beim Transport herausgefallen sind,
z. B. Schraubenpackungen (*), Garantiekarte (*) usw.) und entfernen Sie diese.
* Trennen Sie, wenn mdglich, den Standherd vom Stromnetz bzw. bewegen Sie den Einbauherd in die Nische zwischen die Kiichenelemente, um
den Zugang zur Wand bzw. zur Decke zu erleichtern. Falls dies nicht méglich sein sollte, legen Sie eine dicke Schutzabdeckung iber das
Kochfeld oder den Herd, um ihn vor Beschadigung und Fremdkérpern zu schiitzen. Wahlen Sie fiir die Montage des Geréts eine ebene Unterlage
aus. Legen Sie eine Schutzdecke auf die Unterlage, auf der Sie alle Teile der Dunstabzugshaube und alle Befestigungsteile montieren.
Uberpriifen Sie auRerdem, ob sich eine Steckdose (die nach dem Einbau der Dunstabzugshaube leicht zuganglich ist) in der Nahe der Montage
der Dunstabzugshaube befindet und ob eine Steckdose zum Anschluss des Gerats und eine Abluftoffnung fiir den Abluftschlauch vorhanden ist.
+ Fiihren Sie alle notwendigen Montagearbeiten (z.B. Installation einer Steckdose und/oder Offnung fiir den Abluftschlauch) durch.

Zur Befestigung der Dunstabzugshaube an die Wand bzw. an die Decke sind entsprechende Dibel beigelegt. Trotzdem muss ein entsprechend
beféhigter Fachmann die Eignung der Materialien hinsichtlich der Beschaffenheit der Wand bzw. der Decke Uberpriifen. Die Wand bzw. die Decke
muss eine ausreichende Tragfahigkeit besitzen, um das Gewicht der Dunstabzugshaube auszuhalten. Versuchen Sie nicht, das Gerat an der Wand
bzw. biindig an einer gefliesten Wand mit Fugenmasse, Gips oder Silikonkitt zu befestigen. Das Gerét ist nur fiir die Aufputzmontage vorgesehen.

BETRIEB

Verwenden Sie hohe Liiftergeschwindigkeiten nur bei hohen Dampfkonzentrationen, die wahrend des Kochens entstehen. Es wird empfohlen, die
Dunstabzugshaube 5 Minuten vor dem Kochen einzuschalten, wéhrend des Kochens laufen zu lassen und nach Beendigung des Kochvorgangs noch
etwa 15 Minuten laufen zu lassen.

.
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Mechanische Steuerung

©O000O0

O % % $ &
-O: Driicken Sie Einschalttaste fiir die Beleuchtung, um die Beleuchtung einzuschalten. Driicken Sie noch einmal die Einschalttaste fir die
Beleuchtung, um die Beleuchtung abzuschalten.

& Driicken Sie die Taste 1, um die Liftergeschwindigkeit 1 einzustellen.
% Driicken Sie die Taste 2, um die Liiftergeschwindigkeit 2 einzustellen.
& Driicken Sie die Taste 3, um die Liiftergeschwindigkeit 3 einzustellen.
QO Driicken Sie die Ausschalttaste, um den Liifter abzuschalten.

Steuerung durch Beriihrung
b & & F &
) Driicken Sie die EIN/AUS-Sensortaste, um die Liiftergeschwindigkeit einzustellen.
<% Driicken Sie die Taste 1, um die Liiftergeschwindigkeit 1 einzustellen.
% Driicken Sie die Taste 2, um die Liftergeschwindigkeit 2 einzustellen.
& Driicken Sie die Taste 3, um die Liiftergeschwindigkeit 3 einzustellen.

-O- Driicken Sie Sensortaste zum Einschalten der Beleuchtung, um die Beleuchtung einzuschalten. Driicken Sie noch einmal die Sensortaste der
Beleuchtung, um die Beleuchtung abzuschalten.

PFLEGE

ACHTUNG! Trennen Sie die Dunstabzugshaube vor Beginn von Wartungsarbeiten oder Eingriffen vom Stromnetz, indem Sie das
Anschlusskabel vom Stromnetz trennen oder die entsprechende Sicherung lhrer Strominstallation abschalten.
Falls das Gerat an eine Steckdose angeschlossen ist, ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabels aus der Steckdose.

Reinigung

Die Dunstabzugshaube sollte, sowohl von innen als auch von auRen, regelméaRig gereinigt werden (mindestens so oft wie der Fetfilter). Reinigen Sie
das Gerét mit einem weichen Tuch, das mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Verwenden Sie zum Reinigen des Geréts keine
groben bzw. scheuernden Reinigungsmittel. VERWENDEN SIE ZUM REINIGEN DES GERATS KEINEN ALKOHOL! HINWEIS:

Wir empfehlen Ihnen, diese Anweisungen zu befolgen.

Der Hersteller tibernimmt keine Haftung fiir Schaden am Motor oder Schaden, die durch einen Brand verursacht werden, wenn solche Schaden auf
unzureichende Wartung oder Nichteinhaltung der obigen Sicherheitshinweise zurlickzufiihren sind.

Fettfilter
Der Fettfilter filtert Fett-Teilchen.

Der Fettfilter sollte einmal im Monat mit nicht aggressiven Reinigungsmitteln gereinigt werden, entweder manuell oder in der Splimaschine mit
einem kurzen Spiilprogramm und bei niedriger Temperatur. Falls Sie den Fettfilter in der Geschirrspllmaschine reinigen, kann er sich leicht entfarben,
was jedoch seine Filterkapazitét nicht beeinflusst.

Um den Fetffilter zu entfernen, ziehen Sie am Federhebel.

Kohlefilter (nur bei der Filterversion des Gerats)
Der Kohlefilter absorbiert schlechte Geriiche, die beim Kochen entstehen.

Nach langerem Gebrauch tritt eine Sattigung des Kohlefilters ein. Wie schnell die Séttigung des Kohlefilters auf tritt, héngt von der Kochmethode und
der Haufigkeit der Reinigung des Fettfilters ab.

Auf jeden Fall sollte die Kohlefilterpatrone alle vier Monate erneuert werden.

Der Kohlefilter darf NICHT gewaschen oder regeneriert werden.

Umlauf-Kohlefilter

Setzen Sie auf jeder Seite je einen Kohlefilter ein, sodass diese wie eine Abdeckung den Ventilatorgrill schiitzen; drehen Sie sie danach im
Uhrzeigersinn.

Falls Sie den Umlauf-Kohlefilter nach dem Gebrauch entfernen mdchten, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

Austausch des Leuchtmittels
Die Dunstabzugshaube ist mit einem LED-Beleuchtungssystem ausgestattet.

Die LED-Leuchtmittel bieten eine optimale Ausleuchtung, ihre Lebensdauer ist 10-mal hoher als die Lebensdauer von normalen Leuchtmitteln,
wahrend sie gleichzeitig 90% Energieeinsparungen ermdglichen.
Bei einer Fehlfunktion des Beleuchtungssystems wenden Sie sich an den technischen Service.
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