Directiva (EU) 65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Marca b.-e—-ko
Mode ‘9211705200
Consumul anual de energie(AEChota)(kWh/a) 411
Clasa de eficienta energetica (EEI) A
Eficienta fluido-dinamica (FDEcapota) 29.7
Clasa de eficienta fluido-dinamica A
Eficienta iluminérii (LEhota)(lux/W) 44
Clasa de eficienta a iluminarii A
Eficienta de filtrare a grasimilor 67.8
Clasa de eficienta de filtrare a grasimilor D
debitul de aer la turatie minima (m?/h) 408.1
debitul de aer la turatie maxima (m*h) 574
Debitul de aer in modul accelerat (m3/h) -
Puterea acustica ponderata A a emisiilor sonore transmise prin aer la turafia minima (dB) 60
Puterea acustica ponderata A a emisiilor sonore transmise prin aer la turatia maxima (dB) 67
Puterea acustica ponderata A a emisiilor sonore transmise in modul intensiv sau accelerat(dB) -
Consumul de putere in modul oprit (PO) (Watt) 0
Consumul de putere in modul inactiv (PS) (Watt) -
Directiva 66/2014
Factor crestere timp, f 0.9
Index de eficientd energetica (EElIhota) 496
Rata debitului de aer masurata in cel mai eficient punct,(Q BEP) (m?¥h) 339.3
Presiunea aerului masurata in cel mai eficient punct,(PBEP) (m?¥/h) 380
Puterea electricd masurata in cel mai eficient punct, (WBEP) (Watt) 120.8
Puterea nominala a sistemului de iluminare (WL) (Watt) 2
lluminarea medie a sistemulul de iluminare pe suprafata de gatit, (E middle) (lux) 88




Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten Beko
Modellkennung HNT61520BH 9211703200
Jahrlicher Energieverbrauch 41,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A
Fluiddynamische Effizienz 29,7

Klasse fur die fluiddynamische Effizienz A
Beleuchtungseffizienz 44,0 Ix/W
Beleuchtungseffizienzklasse A
Fettabscheidegrad 67,8 %

Klasse fiir den Fettabscheidegrad D

Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbe-

trieb) 408 m¥h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbe-

trieb) 574 m7h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Ge- 60 dB
schwindigkeit im Normalbetrieb)

A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Ge- 67 dB
schwindigkeit im Normalbetrieb)

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 02/09/2025 E E
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