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PF
S Falmec Lab
M Zwischenkammergebldse 950 m3/h
AEC 69.4 kWh/a
EEC B
FDE 281
FDEC A
LE 12
LEC D
GFE 65.1
GFEC D
Qmin 365 m3/h
Qmax 600 m2 /h
Qboost 695 m3/h
SPEmin 48 dBa
SPEmax 63 dBa
SPEboost 67 dBa
PO 0 w
PS 0.48 w

PI
F 1
EEI 62.7
Qbep 384 me/h
Pbep 414 Pa
Qboost 695 m3/h
Whbep 157 w
WL 16.5 w
Emiddle 198 lux
Lwa-SPEmax dBa




falmec

STELLA PLUS

EAN-Code 8034122368542

FLACHER MOTOR 800 M3/H

PF
S
M Flacher Motor 800 m3/h
AEC 97.3 kWh/a
EEC C
FDE 24.3
FDEC B
LE 4
LEC G
GFE 65.1
GFEC D
Qmin 285 m3/h
Qmax 470 m3/h
Qboost 550 m3/h
SPEmin 52 dBa
SPEmax 63 dBa
SPEboost 66 dBa
PO 0 w
PS 0.48 w

Pl
F 11
EEI 83.1
Qbep 337 m?3/h
Pbep 298 Pa
Qboost 550 m3/h
Whbep 115 w
WL 70 w
Emiddle 277 lux
Lwa-SPEmax dBa
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